VERMIETET ARBEITSBUHNEN

GS 098-8 W = D T
' K y
[}
Einsatzdaten**
Max. Arbeitshdhe (A) 9,80 m i ‘[a _
Max. Plattformhéhe (P) 7,80 m |
Max. Hublast 230 kg
Max. Hublast auf Ausschub 120 kg
Antrieb Batterie
PlattformmalRe (K x F) 2,34x0,75m
AT oy 20m
Gesamtabmessungen (LxB) 2,34 x 0,77 m
Eigengewicht 2.160 kg A
oottt 2 2 gon
Verfahrbar bis Arbeitshéhe 9,80 m P
Bodenfreiheit 0,09 m
nur Inneneinsatz ja
Besonderheiten —F—
weil3e Reifen ja T
Besonderheiten: Anschlagpunkte fur Ruckhaltsysteme
(PSA) vorhanden!
**Die technischen Daten sind prazise ermittelt,
kénnen aber innerhalb der Typenreihe variieren.
(Weitere Informationen ->) o
F L :
Gerken GmbH | In der Steele 15 | 40599 Dusseldorf | Deutschland | Seite 1 von 1

Telefon +49 211/97476-0 | Fax +49 211/97476-78 | www.gerken-gruppe.de | info@gerken-gruppe.de Stand: 2017-10-25 14:23


http://gerken-arbeitsbuehnen.de/index.php?id=641
http://gerken-arbeitsbuehnen.de/index.php?id=641
http://gerken-arbeitsbuehnen.de/index.php?id=641
http://gerken-arbeitsbuehnen.de/index.php?id=641
http://gerken-arbeitsbuehnen.de/index.php?id=641
http://www.gerken-arbeitsbuehnen.de/fileadmin/user_upload/datenblaetter_jpegs/GS-098-8-WI.png
http://www.gerken-arbeitsbuehnen.de/fileadmin/user_upload/datenblaetter_diagramme/GS-098-8-WI.png
http://www.gerken-arbeitsbuehnen.de/fileadmin/user_upload/datenblaetter_diagramme/GS-098-8-WI.png

